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Downlight  HECTOR

garantie

3 ANS

6

watts

L80/B10
à 25°

EN62471AC220~240V

IP65

IK04
IRC 

> 80

PF 

> 0.9
650°

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifi ées sans préavis.

CCT CHANGING

2700K / 3200K / 4000K

UGR

< 21

fonctionnement

-20° / + 40°

50 000

heures

Focus sur la référence :

DL06HEC01CCT

6W  I  ± 570 lm  I  2700K / 3200K / 4000K

Argumentaire produit :
Downlight HECTOR, 6 watts, IP65, CCT changing, dimmable Triac, 

avec bornier rapide à repiquage. Encastrement Ø68 mm. Disponible avec 

collerette blanche ou collerette noire.

COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES :

DL06HEC01CCT

DL : gamme downlight

06 : 6 watts

HEC : série HECTOR

01 : fi nition blanc

CCT : CCT CHANGING

Eclairage 60°

68 mm

TRIAC

BORNIER RAPIDE

à repiquage
60°

Bouton pour switcher 

la temp° de couleur : 2700K / 3200K / 4000K

Ø88

55

64

CARACTÉRISTIQUES

Référence Puissance Lumens Angle T° couleurs Protection SDCM Poids

DL06HEC01CCT

6 watts

480 lm

520 lm

570 lm

60°

2700K

3000K

4000K

IP65

IK04
< 3 0.20 Kg

DL06HEC02CCT

01 : collerette blanche / 02 : collerette noire

Bornier rapide 

à repiquage


