
FICHE TECHNIQUE page 1

SIGNCOMPLEX FRANCE 
3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03

Commerce  RAIL 3 ALLUMAGES

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifi ées sans préavis.

Rails 3 allumages : installation en 
saillie ou suspension fi nition blanc.

RAIL3P1B : Longueur 1 mètre
RAIL3P2B : Longueur 2 mètres
RAIL3P3B : Longueur 3 mètres
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Rails et accessoires compatibles avec 
notre linéaire MODU-LINE et l'ensemble 
de nos tracklights.

Sur projet :

Rail DALI
Rail encastré
Rail fi nition noir

Installation Référence Désignation

Installation suspension

RAILCM
Kit de suspension avec clavette pour rail. A installer entre 2 rails pour assurer la 
stabilité de la ligne continue. Finition blanc.

RAILCLAVETTE Clavette de maintien (18 cm) pour stabiliser la ligne continue, fi nition blanc.

RAILC Kit de suspension avec câble.

Finition
RAILEF Embout de fi nition pour rail, fi nition blanc.

RAILCOVER1MB Cover pour rail, fi nition blanc.

Alimentation
RAILALIM Alimentation pour rail gauche, fi nition blanc.

RAILCON Adaptateur d'alimentation pour rail, fi nition blanc.

Connecteur de ligne

RAILIC Connecteur de ligne mini, fi nition blanc.

RAILIL Connecteur de ligne long, fi nition blanc.

RAILCONFLEX Connecteur de ligne, fl exible fi nition blanc.

Connecteur autre

RAIL+ Connecteur en "+", fi nition blanc.

RAILTG Connecteur en "T" gauche, fi nition blanc.

RAILL Connecteur en "L", fi nition blanc.

Les accessoires pour tracklight sont disponibles en : 

- fi nition noir
- dali
- accessoires droites

Nous contacter.

RAIL 3 allumages

kit de suspension  classique 
pour rail

Alimentation droite ou gauche
(voir page 53)

LUMINAIRE

Installation rapide sur «loquet»


