
ESLOV      CCT

PRECISION  LIGHTING

Éclairage ARCHITECTURAL

Dalle atypique

ÉCLAIRAGE 100°
600x600 mm

IP20

IRC 
> 80

utilisation
-20° / +40°C

EN62471
-RGO-

RoHS
compliant

tension
AC220-240V

PF 
> 0.9

garantie
5 ANS

50 000
heures

125
lm/watt 

UGR
< 16 IK07

SDCM
< 4

30
watt s

diff useur 
«bombé» PMMA

CCT changing
3000 / 4000K

 100°

Fil 
incandescent

850°C4.2 Kg

Standard :
On/Off

-

Option 1 :
gradable 3-en-1
Dali
1-10 volts
Push Dim



PRECISION  LIGHTING

Éclairage ARCHITECTURAL

A propos de la gamme ESLOV
La lumière infl ue considérablement sur l’humeur. Lorsqu’elle est savamment 
orchestrée, elle crée une ambiance chaleureuse, constructive, et assure 
un bien-être stimulant. La dalle eslov, au design délicat, loin du classicisme 
règnant, est vecteur de ce bien-être : disposant de deux réfl ecteurs de 
fond obliques et d’un réfl ecteur central «bombé», tous microprismatiques, 
le luminaire ESLOV offre une impression visuelle douce et maîtrisée, un 
éclairage parfaitement homogène, sans éblouissement ou luminance 
superfl ue, qui invite au calme et à la concentration de l’esprit. Effi cace et 
agréable...

Alimentation gradable  "3-en-1 " 
pour la gamme ESLOV :
Dali
1-10 volts
Push Dim

• Autres dimensions
(300x1200, 675x675 mm...)
• Sur mesure
Sur projet et selon quantité. 
Nous consulter.

ESLOV      CCT
Dalle atypique

Comprendre nos 
références 

PN : panneau LED
-
30 : 30 watts 
-
ESL : gamme ESLOV
-
6060 : 600 x 600 mm
-
CCT : CCT changing 4000K / 3000K
-
(...) EN OPTION
D3 : gradation "3-en-1"
(Dali / 1-10 volts / Push Dim)

DALLE ESLOV CCT 60x60 30W
Dalle LED 60x60 (L.595 x l.595 x H.100 mm), 30 watts, CCT changing 4000K / 3000K, 
basse luminance, avec diffuseur bombé microprismatique, éclairage 100°, fi nition 
blanc. Gradation 3-en-1, Dali, 1-10 volts ou Push Dim en option.

PN30ESL6060CCT(...)
30W  I  ± 3750 lm▼  I    600 x 600 mm    I   3000K / 4000K

595

595

10

Acier laminé à froid
0,8 mm
cadre en métal + acier
fi nition blanc
Diffuseur PMMA 
microprismatique


