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NITTEO
3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifi ées sans préavis.

RoHS
compliant

Ruban EVENT
garantie 

2 ans

30 000

heures

IRC 

> 80

110

lm/w

EN62471
-RGO-

10 
watts/m

IP65

650°
SÉCABLE 

AU MÈTRE

ÉCLAIRAGE PROVI-

SOIRE FESTIF 50 m.
220 

volts

SMD 

5730

IP65

Référence
Watts

au mètre

Lumens
au mètre

Longueur
du ruban

T° couleur Caractéristiques Coupe

RL10EVE65N
10

watts/m.

1 125 lm/m
50 mètres x 

10mm

4000K IP65

220 volts

1 ligne de LED

1 mètre
RL10EVE65W 1 650 lm/m 3000K

ACCESSOIRES
(à commander séparément)

120°
1

ligne

Connecteur câble + bouchon de 
terminaison pour étanchéité
RLEVECC

Clips de fi xation
RLEVECLIPS

Connecteur de ruban à ruban
RLEVECON

Connecteur «L» de ruban à ruban
RLEVECONL

120°

Gaine transparente en silicone moulé, étanche IP65. Led 
SMD 5730 haute effi cacité. Prise SCHUKO noir 220 volts.  
Eclairage 120°. Longueur 50 mètres, recoupable tous les 
mètres.

Pour des installations non provisoires, nous préconisons 
l’usage de rubans de chantier 24V ou 48V IP65.


