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Éclairage CARCERAL  REVALI

RoHS
compliant

50 000
heures

garantie 5 ans
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Références Puissance Lumens T° couleur Applique Allumage Protection Poids

APL10REV02NP

10W 
-
8W + 2W
double source

600 lm
au total
-
480 lm 
+ 120 lm

4000K

REVALI -LB
lavabo Allumage 

double IP44
IK10
-
anti-arrachement
antivandale

2.60 Kg

APL10REV02WP 3000K

APL10REV02CCTP
CCT changing

APL10REV02CCT prise 220V

APT08REV02W 8W
éclairage 
simple

400 lm
3000K

REVALI -TL
tête de lit

Allumage
simple

APT08REV02CCT CCT changing

CARACTÉRISTIQUES

100

176

306

REVALI -LB

50 000
heures

90°

100

176

306

REVALI -TL

10W double source
8W + 2W

AC200-240V
IRC

> 80
PF

0.90

éclairage 90°

CCT° changing
3000K / 4000K

utilisation 
-25 / +40°C

L80B10
à 25°C

EN62471
-RG0-

850°

polycarbonate double injection

non gradable
d’origine

IK10

vis antivandales

8W
éclairage simple IP44prise 220V

luminaire lavabo

anti-arrachementfi nition noir

Corps polycarbonate double injection ultra résistant. 
Patère de fi xation anti-arrachement et vis antivandales. 
Eclairage double fl ux (8W vers le bas /  2W vers le haut), 
prise de courant 220V avec limitateur de puissance 
10VA.


