
Panneau  BACKLIT IP54

60 000 heures

RoHS
compliant

garantie 5 ans

Corps en aluminium pur, bonne dissipation thermique, fi nition blanc. Led SMD haute perfor-
mance. Diffuseur polycarbonate, driver déporté. Eclairage 90°. Gamme complète, puissances 
de 7 à 45 watts. Dimmable Dali ou Push Dim.
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Eclairage zones humides IP54 100 lm/W Guide lumière PMMA

AC220-240VEN62471
-RG0-

PF
> 0.95

40W

utilisation
-20 / +45°C

alimentation
à commander séparément

guide lumière PMMA anti-jaunissement

IP54

L80B20
à 25°C

IK02

éclairage 
90°

CCT CHANGING
3000 / 4000 /6000K

diffuseur prismatique UGR <16

650°

1000 mA

non gradable 
d’origine

IRC
 > 80

Références Puissance Lumens T° couleur Courant
Alimentation & 
colisage

Indice de protection Poids

PN40BIP6060CCTMU 40W ± 4000 lm

CT changing
sur bouton switch

3000K
-
4000K
-
6000K

1000 mA
U : sans alimentation 
& vente par master 
carton de 6

IP54 1.56 Kg

ANGLE D’ÉCLAIRAGE

90°

595 28

ALIMENTATION
(à commander séparément) Alimentation gradable

2-en-1 :

Dali 2 / Push dim 
+ boîtier de repiquage

DV2E1PN42W06A11X

Alimentation non gradable

BKBEL04001000A • Avec boîtier de repiquage

BKBEL04001000AZ • Sans boîtier de repiquage


