FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'étre modifiées sans préavis.

etanche LIMA & BOGATA
Power changing IP65 Platine LED remplagable garantie 5 ans

100 000 heures

RoHS
compliant

19W a 45W 25W a 63W 1200 & 1500 mm

luminaire LIMA luminaire BOGOTA longueur 180 Im/W

céblage rapide ouverture rapide non gradable  gradation Dali / détection HF

4000K 1K08

»  sans outils par rotation d’origine sur projet

.
SDCM PF | utilisation L80 o ENG2471
<3 >0.90 l @ Lzl @ -30/+40°C  a25°C et -RGO-

CARACTERISTIQUES

Références Puissance Efficacité Lumens T° couleur Longueur Option Poids
TP35LIM120NH 19/24/30/35W 180 Im/W de 3040 a 6300 Im 1250 mm 1.20 Kg
TP45LIM150NH 26/33/38/45W 180 Im/W de 4680 a 8100 Im 1550 mm Gradation Dali

Power

chanain 4000K - 1.70 Kg
TP45B0G120NH 25/32/38/45W ging 180 Im/W de 4500 a 8100 Im 1250 mm Détection HF
TP63BOG150NH 35/44/53/63W 180 Im/W de 6300 a 11 340 Im 1550 mm 2.10Kg

N : 4000K 120 : longueur 1200m 150 : longueur 1500m

H : Haute éfficacité lumineuse 180 Im/W

Eclairage de PARKING  Eclairage INDUSTRIEL  Eclairage de RACKS Eclairage LOGISTIQUE

(2.5 - 3 metres) (3 - 4 metres) (4 - 6 metres) (6 - 8 metres)

LIMA LIMA ou BOGOTA LIMA ou BOGOTA BOGOTA

Puissance : 26W - 33W Puissance : 30W - 45W Puissance : 45W - 53W Puissance : 53W - 63W

Lumens : 4160 - 5280 Im Lumens : 4800 - 7200 Im Lumens : 7200 - 8480 Im Lumens : 8480 - 10 080 Im 1250/ 1550

ENEC (European Norms Electrical Certification) est une marque européenne certifiant la conformité des pro-
duits électriques remplissent les exigences de conformité européennes.
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