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Eclairage renforcé IK11++ Visserie et fixation anti-vandale

120°

PF
> 0.90

IP65IRC 80

130 
lm/W

SDCM
< 3

15W • 18W • 22W • 25W
power changing

20W • 25W • 30W • 35W
power changing

25W • 31W • 37W • 44W
power changing

CCT changing
3000K / 4000K

utilisation
-20 / +40°C

3/5x1.5mm2 
câble

éclairage
120°

L80B10
à 25°C

EN62471
-RG0-

650°
IK11
++

angles du luminaire
soudés

visserie & fixation
anti-vandale

installation au plafond
2 à 4 mètres de hauteur d'installation

AC220-240V

DIMENSIONS

Puissances Orientation
Dimensions (mm)

A B C

15W Oblique
600

167 78

15W

Linéaire 160 12025W 1200

32W 1500

B

C
C

A

Power changing

MATÉRIAUX

Corps en tôle renforcée, diffuseur en 
polycarbonate. Angles du luminaire 
soudés. Patère de fixation anti-arra-
chement et vis anti-vandale.

LUMINAIRE RENFORCÉ IRON LINEAIRE

Version linéaire disponible pour chaque puissance
600 / 1200 / 1500 mm
CCT changing
Finition blanc

LUMINAIRE RENFORCÉ IRON OBLIQUE

Version oblique 15 / 18 / 22 / 25W
600mm (1200 / 1500 en option)

CCT changing
Finition blanc

Références Power changing Lumens Kelvins Longueur Finition Orientation Colisage Caractéristiques Poids

LS25IRN060CCT01O

15W / 18W/ 22W/ 25W 3250 lm
CCT 
changing

3000K
4000K

600 mm

Blanc

oblique

Vente 
à l’unité
-
Master carton
x1 pièce

130 lm/W

IP65

IK11++

3.6 Kg

LS25IRN060CCT01

linéaireLS35IRN120CCT01 20W / 25W / 30W / 35W 4550 lm 1200 mm 7.1 Kg

LS44IRN150CCT01 25W / 31W / 37W / 44W 5720 lm 1500 mm 8.65 Kg

CCT : CCT changing 01 : fintion blanc O : oblique


