
Données/Modèles 545614 545638

Tension d’alimentation 220-240V AC 50-60Hz

Puissance (W) 36W 48W

Classe électrique 1

Indice de Protection IP65
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Veuillez lire attentivement les instructions de montage et de raccordement avant l’installation. 
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour assurer la bonne installation des produits, et leur bon fonctionnement. Cette documentation est à conserver en cas de
futures interventions. Les informations techniques et les spécifications du produit peuvent être modifiées au fil du temps sans préavis.
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S Veuillez ne pas modifier ou démonter le luminaire sans validation de la part du fabricant.

L’installation du produit doit se faire uniquement par une personne qualifiée.
Avant toute action ou installation sur le luminaire, veuillez couper l’alimentation du produit. 
Si le luminaire commence à émettre de la fumée ou une odeur particulière, il faut déconnecter l’alimentation, car un
risque de choc électrique ou d’incendie est présent et prendre contact avec une personne qualifiée pour contrôler le
luminaire. 
Si le câble d’alimentation est abimé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne qualifiée. 
La source de lumière contenue dans le luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant ou par une personne
qualifiée. 
Nous suggérons d’ajouter une protection contre les surtensions en amont du luminaire pour lui assurer une plus
longue durée de vie.
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Fonction Sensibilité Temps de maintien
Seuil de

luminosité
Intensité de

préavis 
Durée de
préavis

Numéro
de Switch 1 Valeur 2 3 Valeur 4 Valeur 5 Valeur 6 Valeur

I OFF 100% OFF OFF 5s OFF Désactivé OFF 0% OFF Infini

II ON 50% OFF ON 1min ON 30Lux ON 20% ON 15mi

III ON OFF 3min

IV ON ON 10min
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Configuration par DIP Switch :

Diagramme de détection : 



Bouton Fonction Description

ON/OFF Allumage
Extinction

Appuyer sur ce bouton permet de lancer
le luminaire en marche/arrêt forcé

Sensor Activer le capteur Appuyer sur ce bouton permet d’activer le
capteur de mouvement

DIM+ Augmenter
l’intensité

Augmente l’intensité d’allumage en
marche forcé

DIM- Réduire l’intensité Réduit l’intensité d’allumage en marche
forcé

Stand-by Dim Level Intensité de préavis Configure l’intensité d’allumage du préavis
d’extinction

Hold Time Durée de Temps de
Maintien

Configure la durée pendant laquelle le
luminaire reste allumé après la dernière

détection 

Detection Area Réglage de la
Sensibilité

Configure la sensibilité du capteur au
mouvement

Stand-by Period Durée de Préavis Configure la durée du préavis d’extinction

Test Test du capteur Permet de lancer le capteur en fonction
test (2sec)

Daylight Threshold Seuil d’allumage
Permet de configurer le seuil de

luminosité nécessaire à l’allumage du
produit
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