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CARACTÉRISTIQUES

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifi ées sans préavis.

RoHS
compliant

Linéaire  Série PURE

garantie 3 ans

Signcomplex France

50 000

heures

100 - 277

Vac

corps 

ALUMINIUM

utilisation

-10 / +40°

40

watts
48°

EN62471
-RGO-

UGR

< 19

SDCM

< 3

650°
Samsung

3535

IP20
85

lm/watt

driver

intégré

L80/B10
à 25°

L80/B10 : durée de vie 50 000 hrs à 80% du fl ux minimum, 10% maxi. des LED hors service. Test à 25°.

IRC 

> 80

85

55

1 128

Référence Finition Puissance
Lumens

en 4000 K

Lumens

en 3000 K

Longueur
en mm

Gradation
Poids
en Kg

LNEJ40WBN02 noir
notre standard

40 watts

3 400 lm

1 128 0-10 volts 2.9 Kg
LNEJ40WBC02 3 200 lm

LNEJ40WBN01 blanc
sur projet

3 400 lm

LNEJ40WBC01 3 200 lm

Focus sur la référence :

LNEJ40WBC02

40W  I  ± 3 200 lm  I  3000K

Argumentaire produit :
Luminaire PURE 40 watts, longueur 1130 mm, UGR<19, aluminium fi nition noir 

mat, accessoires d’installation en suspension fournis. Existe en fi nition noir, blanc 

ou argent, en blanc chaud  3000K ou blanc naturel 4000K.

COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES :

LNEJ40WBC02

LN : gamme Linéaire

EJ : série PURE

40W : 40 watts

BC : blanc chaud 3000K

02 : fi nition noir

1 m.

2 m.

3 m.

1150 lux

307 lux

134 lux

Linéaire PURE  -40 watts

éclairage 48°

Finitions possibles

blanc 01

noir 02

argent 03
notre standard


